1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia
1.4.1.1 Pojazd kategorii My o nadwoziu zamknietym catkowicie przeszklonym.
1.4.1.2 Para drzwi bocznych skrzydlowych pe obu stronach pojazdu.
1.4.1.3 Wszystkie drzwi przeszklone,
1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niz 2700 mm (wediug danych z pkt 3 wyciagu ze
$wiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 4 $wiadectwa zgodnoéci WE).
1.4.1.5 Dtugo$¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4750 mm (wedlug danych z pkt 6.1
wyciagu ze swiadectwa homologacji typu pojazdu fub pkt 5 $wiadectwa zgodnosci WE).
1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania
1.4.2.1 Silnik o zaptonie iskrowym lub samoczynnym speiniajacy co najmniej norme emisji
spalin Euro 5.
1.4.2.2 Pojemno$é skokowa nie mniejsza niz 1.980 cm?® (wediug danych z pkt 24 wyciggu
ze Swiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 25 éwiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 147 kW (wedhug danych z pkt 26
wyciagu ze swiadectwa homologaciji typu pojazdu lub pkt 27 $wiadectwa zgodnosci WE ).
1.4.3 Warunki techniczne dla ukltadu hamulcowego
Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony co najmniej w:

a) ukfad zapobiegajacy blokowaniu két pojazdu podczas hamowania, .

b) elektroniczny asystent sity hamowania,

¢) elektroniczny rozdziat sity hamowania na przednig i tylng o$ pojazdu.
1.4.4 Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego
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1.4.4.1 Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: géra — dét, przod — tyt,
1.4.4.2 Wspomaganie uktadu kierowniczego.
1.4.5 Wymagania techniczne dla uktadu napedowego
1.4.5.1 Predko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 230 km/h.
1.4.5.2 Przyspieszenie od 0 do 100 km/h ponizej 8 sekund.
1.4.5.3 Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.
1.4.5.4 Ukiad zapobiegajgcy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu.
1.4.6 Wymagania techniczne dla két jezdnych
1.4.6.1 Kota jezdne na poszczegéinych osiach z ogumieniem bezdetkowym.
1.4.6.2. Komplet 4 kot z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdéw.
1.4.6.3 Komplet 4 két z ogumieniem zimowym ($niegowe) z fabrycznej oferty producenta
pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon catorocznych
lub wielosezonowych.
1464 W przypadku zastosowania kot z obrgczami stalowymi, o ktérych mowa
w pkt 1.46.2 oraz 1.4.6.3 musza by¢é one wyposazone w kolpaki ozdobne
z fabrycznej oferty producenta pojazdéw.
1.46.5 Pojazd musi byé wyposazony w petnowymiarowe kofo zapasowe lub kofo
dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertg handlowa producenta.
W przypadku zaoferowania pojazdu z petnowymiarowym kotem zapasowym,
bieznik w ogumieniu letnim, o ktérym mowa w pkt 1.4.6.2 nie moze byé kierunkowy.
1.4.6.6 Zastosowane zespoly opona/kolo na poszczegélnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg byé zgodne z danymi z pkt 32 wyciagu
ze swiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 35 $wiadectwa zgodnosci WE.
1.4.6.7 Opony nie mogg by¢ starsze niz 52 tygodnie liczac od dnia odbioru, ale nie pézniej
niz od dnia koncowego terminu realizacji umowy.
1.4.6.8 Opony muszg byé homologowane i fabrycznie nowe. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

1.47 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-, na masie).

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa. Pasy bezpieczenstwa dla I-go

rzedu siedzen z regulacjg gérnego punktu kotwiczenia i napinaczami.

1.4.8.2  Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzedu siedzen.

1.4.83 Pelno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujgce swym dziataniem

przestrzen [-go i ll-go rzedu siedzen.

1.4.8.4 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

1.4.8.5 Elekirycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych

zmozliwoscig blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

1.4.8.6 Szyba tylna podgrzewana.

1.4.8.7 Pojazd ,RD-VIDEO" musi by¢ wyposazony w:

a) Swiatta przeciwmglowe przednie z oferty producenta pojazdéw, posiadajace
homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub $wiatta zintegrowane z lampami
zespolonymi,

b.) Swiatta do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdéw posiadajgce homologacje
zgodnie z regulaminem nr 48 EKG ONZ, wbudowane w zderzak, spoiler lub swiatta
zintegrowane z lampami zespolonymi

1.4.8.8 Oswietlenie wnetrza przestrzeni bagazowej.
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1.4.8.9 Centralny zamek sterowany pilotem.

1.4.8.10 Zderzaki oraz lusterka zewnetrzne w kolorze nadwozia.

1.4.8.11 Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w ptaszczyznach: przod — tyf, géra- dét

oraz siedzenia dysponenta co najmniej w plaszczyznie: przéd - tyt. Plynna
regulacja pochylenia oparé siedzen I-go rzedu.

1.4.8.12 Materialy obiciowe siedzen l-go i I-go rzedu oraz wszystkich elementow

wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujgcych sig ponizej linii szyb muszg byé w
kolorze ciemnym, fatwe w utrzymaniu w czysto$ci.

1.4.8.13Minimum dwa komplety kluczykéw do pojazdu wraz z dwoma pilotami do

autoalarmu oraz centralnego zamka. Piloty do autoalarmu muszg byé
zintegrowane z kluczykami do pojazdu {muszg znajdowa¢ sie w jednej obudowie)
1.4.8.14 Klimatyzacja sterowana elektronicznie.

1.4.8.15 Komplet fabrycznych dywanikéw gumowych dia I-go i Il-go rzedu siedzen oraz
gumowa wykladzina w przestrzeni bagazowej.

4.8.16 Fartuchy lub ostony przeciwbtotne na wszystkie kota jezdne pojazdu.

-4.8.17 Radioodbiornik wyposazony, co najmniej 4 glosniki oraz antene wewnetrzna
zamontowang w sposob nie ingerujgcy w strukture pojazdu. Zamawiajgcy
dopuszcza obstuge radia przez anteng zewnetrzna, pod warunkiem, ze bedzie ona
zintegrowana z anteng urzgdzen tacznosci radiowej, okreslonej w punkcie 1.5.4.

1.4.8.18 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie

moga znajdowac sig zadne napisy.

1.4.8.19 Przestrzeft bagazowa pojazdu musi by¢ oddzielona od przestrzeni pasazerskiej

péika lub roleta.
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