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W odpowiedzi na Panstwa pismo nr CAN.WNO.072.11.2013.

0103/158 uprzejmie informujemy, ze w dniu 15 stycznia 2013 r. zgodnie

z zamowieniem przeprowadzono identyfikacje i badania $wiattosci
efektywnej lamp btyskowych zamontowanych na samochodzie marki
FORD, model MONDEO, typ BA7. W wyniku ogledzin stwierdzono,
ze w przedmiotowym pojezdzie pod zderzakiem przednim w czesci
centralnej zamontowano dwie lampy biyskowe stanowigce elementy
Swietlne fotoradaru typ AD9. Lampy skompletowane zostaty w ten sposob,
ze w homologowanych  obudowach  swiatet przeciwmgtowych
o oznakowaniu e8 B 029205 dokonano zmian konstrukcyjnych
polegajgcych na zastosowaniu innego zrédta Swiatta niz np. H3. {.

zamontowano specjalistyczne zrédta Swiatta btyskowego z odpowiednim

przetwornikiem btysku w wersji 12V przeznaczone do zastosowania

podczas wykonywania zdje¢. Wykorzystanie obudowy homologowanych
Swiatet pozwala na oczekiwanie zgodnosci z  wymaganiami
Srodowiskowymi  dotyczgacymi  urzgadzen  Swietlnych  stosowanych

w pojazdach.



Tak dokonana zmiana konstrukcyjna spowodowata, ze pierwotne przeznaczenie
swiatla utracito swoje wiasciwosci zgodnie ze specyfikacjg przewidziang przez
producenta $wiatta podstawowego i oznakowaniem homologacyjnym. Pozostawienie
miedzynarodowego oznaczenia homologacyjnego na kloszu lampy moze budzi¢
watpliwoséci co do rzeczywistego przeznaczenia tak skonstruowanego swiatta, ktore
jest inne niz oznakowanie. Celem wyjasnienia czy przedmiotowe Swiatta mogg
powodowaé efekt olénienia (os$lepienia) przeprowadzono specjalistyczne pomiary
swiattosci efektywnej, co zostato opisane w sprawozdaniu stanowigcym zatgcznik do
niniejszego pisma. Wyniki pomiaréow odniesiono do pomiaréw efektywnosci swietinej,
jaka zmierzono w przypadku uzycia dozwolonych przepisami prawa ostrzegawczych
sygnatow $wietlnych wykonywanych za pomoca $wiatet drogowych.

W wyniku analizy badan stwierdzono, ze zastosowane przedmiotowe $Swiatta
blyskowe nie powinny wywotywaé efektu ol$nienia (o$lepiania) w szczegolnosci
w okresie od zmierzchu do $witu. Majgc na wzgledzie znaczenie dla bezpieczenstwa
w ruchu drogowym obowigzku przestrzegania przez kierujgcych dozwolonych
predkosci oraz fakt, ze przedmiotowe $wiatta nie powodujg efektu ol$nienia
(o$lepienia) nalezy, w celu unikniecia watpliwoséci podczas badan technicznych
i kontroli drogowej rozwazy¢ mozliwo$é udzielenia na powyzsze rozwigzanie
techniczne indywidualnego odstepstwa od warunkéw technicznych zgodnie
z przepisami, o ktérych mowa w art. 67 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1137).
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Zatgcznik:
— wyniki badan lamp btyskowych fotoradaru



Zaltacznik
Wyniki badan lamp blyskowych fotoradaru

Obiektem badan byty dwie lampy btyskowe fotoradaru typ AD9, zamontowanego na
pojezdzie Ford Mondeo, w zestawieniu jak na ponizszej fotografii.

Na podstawie ogledzin lamp stwierdzono, ze posiadajg one oznakowanie:

B 029285

odpowiadajgce oznakowaniu lampy przeciwmgtowej kategorii B, homologowanej w
Republice Czeskiej, wg 02 serii poprawek Regulaminu nr 38 EKG ONZ. Na podstawie
ogledzin i dokumentacji technicznej fotoradaru AD 9 stwierdzono obecno$¢ w przedmiotowe;j
lampie rurkowej lampy blyskowej wraz z kondensatorami duzej pojemnosci jako zrédta
$wiatta. Na podstawie oceny wzrokowej i sposobu $wiecenia lampy potwierdzono, ze
zainstalowano w niej blyskowa lamp¢ wyladowceza nie stosowana w technice samochodowej.
W ramach badan wykonano pomiary $wiattosci efektywnej pojedynczego btysku dwoch,
dzialajacych jednoczesnie, lamp. Pomiary wykonano zgodnie z metoda stosowana podczas
badan homologacyjnych specjalnych lamp ostrzegawczych pojazdéw wg Regulaminu nr 65
EKG ONZ.

Dla poréwnania, wykonano takze pomiary $wiattosci efektywnej pojedynczego btysku $wiatet
drogowych (stosowanego przez kierowcoéw w celach ostrzegawczych).

Wyniki pomiaréw, wraz z wymaganiami Reg. 65 EKG ONZ dla specjalnych lamp
ostrzegawczych kat. X, przedstawiono w tabeli 1.



Tabela 1

Wymaganie dla specjalnych lamp

_ Swintloss ostrzegawczych kat. X, w warunkach nocnych,
Rodzaj lampy [cd] wg Reg 65 EKG ONZ
Barwa z6lta Barwa czerwona i niebieska
Blyskowe lampy 11356
wyltadowcze
S <600 <1500
Swiatta drogowe z 10099’!

zarowka halogenowa

" Warto$¢ érednia z trzech pomiaréw.




